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RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

1. VISÃO GERAL 

 
A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) e a Karpower Global DMCC (Karpowership) em consórcio, 
pretendem desenvolver um Projecto de instalação e operação de uma Central Termoeléctrica 
Flutuante de Produção de Energia com uma capacidade instalada de 415 MW e uma Linha de 
Transmissão de Energia com cerca de 4.0 km que liga a Central à subestação de 275KV da Matola e, 
um gasoduto de 3 km  conectado apartir da CTM (Central Térmica de Maputo) para transferir gás 
natural para a Central Flutuante  localizado no Estuário do Espírito Santo, no Porto de Maputo, na 
Cidade da Matola na Província de Maputo. Este Projecto é designado “Projecto da Central 
Termoeléctrica Flutuante de Maputo” (doravante designado por Projecto). O mapa de localização do 
projecto e o mapa de traçado do projecto estão apresentados nas Figuras 1 e 2 abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:   Mapa de localização do Projecto 
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Figura 2: Localização do projecto no Estuário Espírito Santo 

 

As coordenadas geográficas da Central Termoelétrica Flutuante e das torres da Linha de Transmissão 

são fornecidas na tabela abaixo.Tabela 1: Coordenadas geográficas da Central Termoelétrica Flutuante e das 

torres da Linha de Transmissão 

 

Alinhamento da Linha de 
Transmissão (Torres) 

Coordenadas geográficas 

X Y 

9 32.48419 -25.93661 

8 32.48506 -25.93662 

7 32.48773 -25.93717 

6 32.48818 -25.93801 

5 32.49040 -25.94177 

4 32.49322 -25.94420 

3 32.49888 -25.94561 

2 32.50220 -25.94833 

1 32.50323 -25.95414 

Local da Central Flutuante 

0 32.50980 -25.95730 

 
A EDM, o proponente do Projecto, é uma Empresa Pública moçambicana criada em 1977 para prestar 
serviços de geração, transporte, distribuição e comercialização de energia eléctrica no território 
nacional. 
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Karpowership, o operador do Projecto, é uma subsidiária do Karadeniz Holding Companies Group da 
Turquia.  O Grupo é pioneiro em Projectos inovadores de energia há 20 anos, com investimentos nos 
mercados nacionais e internacionais. O grupo iniciou os seus investimentos energéticos em 1996 e é 
o primeiro exportador privado de energia eléctrica na Turquia. Hoje, o grupo possui e opera uma frota 
de 36 Navios com 6.000 MW de capacidade instalada globalmente. 
 

Referências do Projecto Karpowership com Utilização de Gás Natural 

Entre 2018 e 2022, a central flutuante Karadeniz Onur Sultan, em Medan, esteve a funcionar a gás 
natural através de um gasoduto. Entre 2020 e 2021, o projeto Amurang passou a ser a primeira 
empresa de GNL (Central flutuante + UFAR) para um projecto de produção de energia.  A central 
flutuante Karpowership abastecia 30% das necessidades totais de electricidade de Sulawesi do 
Norte e 10% das de Medan. 

A central flutuante Karadeniz Osman Khan começou a produzir electricidade a partir de gás natural 
local em Novembro de 2019 no porto de Secondi Fleet, no Gana. A central eléctrica de Karadeniz 
Osman Khan é a segunda central eléctrica (depois da central eléctrica de Karadeniz Onur Sultan em 
Medan, Indonésia) que passou a funcionar a gás natural através de um gasoduto. O projecto está 
actualmente operacional e a central da Karpowership fornece 23% das necessidades totais de 
electricidade do Gana. 

Em Novembro de 2021, a Karpowership assinou o seu primeiro contracto de conversão de GNL em 
energia no continente transatlântico com o Brasil. O projecto está actualmente operacional no 
Brasil com 4 Centrais flutuantes e uma UFAR (Unidade Flutuante de Armazenamento e 
Regaseificação) para gerar 560 MW de electricidade. O projecto está actualmente operacional e a 
Central flutuante fornece 1% das necessidades totais de electricidade do Brasil. 

 

A EDM solicitou os serviços da IMPACTO, Projectos e Estudos Ambientais, Limitada (doravante 
designada IMPACTO) para a realização de uma Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) para o 
Projecto.  
 
De acordo com a carta com a Nota número 104/SPA/DA/606/22023, datada de 3 de Novembro de 
2023, do Serviço Provincial do Ambiente (SPA) de Maputo, o Projecto proposto foi classificado como 
uma actividade de Categoria A, exigindo um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), precedido da 
elaboração e aprovação de um Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA) e 
de Termos de Referência (TdR) para o EIA (Anexo I).  
 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Relatório do EPDA preparado no 
âmbito de Processo de AIA para construção e operação da Central Termoeléctrica Flutuante de 
Maputo, na Província de Maputo.  
 

2. ANTECEDENTES  
 
Um dos principais objectivos da Fase de Definição de Âmbito (EPDA) do Processo de AIA é determinar 
se existem questões fatais que possam tornar o Projecto inviável. O EPDA determina também o âmbito 
do EIA, com base nos TdR.  
 
A Fase de Definição de Âmbito do EIA iniciou com a revisão da informação já existente e a compilação 
do EPDA e dos TdR para o EIA.  
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O processo de Definição de Âmbito identificou e listou (no Capítulo 8) os potenciais impactos típicos 
deste tipo de Projecto. Importa referir que durante a Fase de Definição de Âmbito não foram 
identificadas questões fatais ambientais, que apontem para a inviabilidade da actividade proposta, e 
o Projecto pode avançar com a preparação de um EIA.   
  
Foram identificadas várias questões ambientais que requerem investigação adicional durante o EIA, 
tendo sido preparados TdR detalhados para os estudos especializados que irão abordar estas questões 
(Capítulo 12). O EIA irá combinar uma análise exaustiva da literatura existente para a área proposta e 
pesquisas de campo para verificar a realidade no terreno, bem como para colher dados primários que 
serão usados para validar, actualizar e complementar os dados existentes na literatura.  

3. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO  

A Central Termoeléctrica Flutuante ficará atracada ao largo da costa da Matola e terá uma capacidade 
instalada de 415 MW. A Central Térmica Flutuante utilizará como fonte de combustível o gás natural 
proveniente da Central Térmica de Maputo (CTM) via gasoduto ENH - KOGAS. A mobilização e a 
construção da Linha de Transmissão de Energia levarão aproximadamente 6-8 meses para serem 
concluídas. O Projecto estará operacional por pelo menos 3 anos. As principais actividades de 
preparação do local do Projecto podem ser resumidas em: 
 

• Construção e montagem das torres de transporte de energia; 

• Obras de Ligação Eléctrica (Construção da linha de transmissão aérea entre a Central 
Termoeléctrica Flutuante e a Subestação 275 kV da Matola); 

• Amarração e Ancoragem da Central Termoeléctrica Flutuante; e, 

• Um gasoduto de gás natural entre a Central Termoeléctrica Flutuante e a CTM (Central 
Térmica de Maputo) 

 
Para todas as obras de construção civil (construção da linha de transmissão e construção de estradas 
de acesso) serão subcontratados empreiteiros locais. O número aproximado de trabalhadores a 
empregar para os trabalhos de preparação do local será de 30 expatriados e 140 moçambicanos. 
 
Para todas as obras de construção civil (construção de estradas e demolições) serão subcontratados 
empreiteiros locais. O número aproximado de trabalhadores a empregar para os trabalhos de 
preparação do local será de 30 expatriados e 140 moçambicanos. 
 
O número total de trabalhadores a empregar durante a operação do Projecto será de cerca de 120. A 
acomodação dos trabalhadores será na Central Termoeléctrica Flutuante ou numa instalação de 
acomodação próxima ao Porto da Matola. O plano preciso de acomodação será determinado na fase 
do EIAS. 35 trabalhadores moçambicanos trabalharão em operações diárias e trabalhos de 
manutenção a bordo. Constitui intenção do Projecto empregar maior número de trabalhadores 
moçambicanos.  
 
As principais operações do Projecto são maioritariamente marítimas, compreendendo principalmente 
a operação da Central Termoeléctrica Flutuante e o transporte de gás natural através do gasoduto a 
instalar entre a Central Termoeléctrica Flutuante e a Central Térmica de Maputo com uma extensão 
total de 3.000 metros (2.300m no mar), composto por um trecho metálico em terra e no mar e 
tubulação submarina flexível.  A Central Termoeléctrica Flutuante irá operar 24 horas por dia e terá 
uma capacidade instalada de 415 MW. 
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4. BREVE DESCRIÇÃO DO AMBIENTE BIOFÍSICO E SOCIAL  

 
Os principais habitats terrestres que ocorrem na área do Projecto são áreas sazonalmente inundadas 
que correspondem a um mosaico de áreas sem vegetação, graminais e áreas agrícolas. Tanto a flora, 
bem como a fauna da área de estudo foram profundamente afectadas por factores antropogénicos 
(construção de infra-estruturas, machambas etc.), sendo por isso a sua diversidade e abundância 
bastante reduzidas. No estuário, ocorre uma estreita franja de mangal que será atravessada pela Linha 
de Transmissão. Não se prevê que seja necessário o derrube das árvores de mangal neste habitat, 
porem prevê-se um impacto temporário sobre o mesmo, resultante da movimentação de 
trabalhadores e equipamento ao longo da servidão da Linha de transmissão, durante o lançamento 
dos cabos. 
 
Não existem áreas de conservação próximas  à área de estudo. 
 
Do ponto de vista socioeconómico, a Central Flutuante está localizada no Estuário Espírito Santo e 
dista  1.000 metros a sudeste do Terminal de Carvão do Porto da Matola. Existem alguns centros de 
pesca ao longo da costa do Estuário Espírito Santo, onde se pratica a  pesca artesanal. A área adjacente 
a Linha de Transmissão encontra-se actualmente ocupada por indústrias, salinas, assentamentos 
humanos e campos de cultivo.  
 

 
5. POTENCIAIS IMPACTOS  

 
Os potenciais impactos ambientais do projecto, para a fase de construção e operação, encontram-se 
resumidos abaixo. Estes impactos serão, contudo, analisados com maior detalhe na fase do EIA. 
 
 

5.1. Fase de construção da linha de transmissão e abertura de vias de acesso 
 
 
Introdução  
 
A Linha de Transmissão terá 9 torres das quais uma localizada no mar (Torre 1) e as restantes em terra. 
Para as obras de construção da linha de transmissão e a implantação das suas torres, será necessária 
a abertura de algumas vias de acesso para permitir o transporte de materiais e maquinaria necessária 
(veja a Figura 3).  
A definição das estradas de acesso sugere 4 áreas de análise, conforme ilustra a Figura 3 abaixo. 
Entretanto, alguns aspectos importantes a considerar para cada área são: 
 

• Área A – A torre 2 será inserida dentro de uma salina que se encontra actualmente inactiva. É 
possível verificar a existência de uma área de mangal em direcção ao mar. A torre 3 será 
inserida num local com áreas agrícolas. As vias de acesso nesta área não permitem a entrada 
de viaturas, sendo usadas apenas por peões. No acesso a estas vias propostas, foram 
verificados um campo de futebol e um centro de saúde.  

• Área B – O acesso a torre 6 é feito pela Avenida da União Africana, estando esta torre perto 
da existente linha férrea. Entretanto, para aceder as torres 5 e 4 é necessária uma via de 
acesso que passa por áreas agrícolas. A torre 5, assim como a via que a dará acesso, encontra-



 

Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA) e Termos de Referência    - 7 - 

para o EIA – Projecto de Central Termoeléctrica Flutuante de Produção de Energia, Maputo 

  

se bastante próximas do muro da Fábrica de Óleos (Fasorel). Esta torre 4 encontra-se numa 
zona pantanosa. 

• Área C – A torre 7 está próxima a Estrada Nacional N2 (a cerca 40m) e a uma escola. Da Estrada 
Nacional N2 para a torre não existe acesso definido, sendo que esta zona é caracterizada por 
áreas agrícolas.   

• Área D – O acesso as torres 8 e 9 é feito pela Estrada Nacional N2. A torre 9 está próxima a 
Subestação da Matola no Bairro de Fomento. A torre 8 será implantada aproximadamente 
140m das estradas de acesso propostas que correspondem a pequenas picadas. Esta zona, 
para além de ser pantanosa, apresenta algumas áreas agrícolas. Nas proximidades destas vias 
de acesso propostas existem armazéns dedicados a diversas actividades comerciais. 

 
Em resumo, a criação de vias de acesso para a construção da linha de transmissão e torres associadas, 
poderá interferir com alguns aspectos biofísicos e socioeconoómicos do actual uso e ocupação da 
terra, por meio de (i) perturbação de áreas de mangal, (ii) afectação de terras agrícolas usadas pelas 
comunidades locais, (iii) interferência com infraestruturas e actividades industriais e comerciais. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Áreas com vias de acesso propostas para construção da LT e torres 
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Decorrentes destas actividades poderão advir os seguintes impactos: 

 

AMBIENTE BIOFÍSICO 
(Potencias Impactos) 

Qualidade do ar Potencial impacto: Redução da qualidade do ar resultante da emissão de 
poeiras, gases e combustíveis de veículos e maquinaria afectos ao Projecto;   

Ruido e Vibração  Potencial impacto: Geração de ruídos e vibrações causados pela circulação 
de veículos e maquinarias afectos ao Projecto;  

Qualidade das águas interiores  

 

Potencial impacto: Redução da qualidade da água decorrente da deposição 

inadequada de resíduos sólidos e líquidos resultantes de actividades de 

construção;  

Qualidade das águas marinhas 

 

Potencial impacto: Redução da qualidade das águas marinhas causada pela 
instalação das Torres da Linha de Transmissão no mar; 

Solos  
 

Potencial impacto: Contaminação de solos decorrente da deposição 
inadequada de resíduos sólidos e líquidos resultantes de actividades de 
construção;    

Habitats terrestres, Flora e 
Fauna  
 

Potencial impacto: Perda da vegetação da área de servidão da Linha de 
Transmissão, assim como em locais onde seja necessária a abertura de 
novos acessos a área de servidão; 

Potencial impacto: Alteração das condições naturais de refúgio de fauna, 
associada a movimentos de veículos, maquinarias e de terras;  

Potencial impacto: Afugentamento da fauna, devido à presença humana, 
ruído e vibrações causados pela circulação de veículos e maquinarias em 
áreas de trabalho e nas imediações destas; 

Habitats Marinhos 
 

Potencial impacto: Perda temporária de habitat de mangal, resultante da 
movimentação de trabalhadores e equipamento ao longo da servidão da 
Linha de Transmissão, durante o lançamento dos cabos. 
 

 

AMBIENTE SOCIOECONOMICO 

Potencial impacto (Positivo): Criação de emprego temporário para as actividades de construção da linha 
de transmissão e componentes associadas; 

Potencial impacto (Positivo): Estímulo e criação de pequenos negócios locais induzidos pelas actividades 
de construção e influxo de pessoas para a área; 

Potencial impacto: Conflitos sociais resultantes da presença de trabalhadores; 

Potencial impacto: Potencial perda e/ou afectação temporária de áreas de cultivo, derivado 
das actividades de construção da linha de transmissão e abertura de vias 
de acesso.  

Potencial impacto: Potencial perturbação de actividades económicas desenvolvidas por 
entidades empresariais e comerciais a operar nas proximidades das áreas 
de construção.  

Potencial impacto: Potencial perturbação de infraestruturas sociais existentes nas 
proximidades das áreas de construção e vias de acesso.  

Potencial impacto: Potencial criação de doenças respiratórias derivado da redução da 
qualidade do ar resultante da emissão de poeiras, gases e combustíveis de 
veículos e maquinaria afectos ao Projecto. 

Potencial impacto: Possibilidade de ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais e 
fatalidades pela não observância de medidas de segurança durante as 
obras de construção. 
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5.2. Fase de Construção do Gasoduto 
 

 

 

AMBIENTE BIOFÍSICO 
(Potenciais Impactos) 

Qualidade do ar 
 

Potencial Impacto: Redução da qualidade do ar resultante da emissão de poeiras, 
gases e combustíveis dos veículos e máquinas afectos ao Projecto; 

Ruído e vibração 
 

Potencial Impacto: Geração de ruídos e vibrações causadas pela circulação de 
veículos e máquinas relacionadas ao Projecto; 

Qualidade da água 
interior 
 

Potencial Impacto: Redução da qualidade da água devido ao descarte inadequado de 
resíduos sólidos e líquidos resultantes das atividades de construção; 

Qualidade das águas 
marinhas 
 

Potencial Impacto: Redução da qualidade das águas marinhas provocada pela 
instalação de gasoduto de gás natural no mar 

Solos 
 

Potencial Impacto: Contaminação do solo devido ao descarte inadequado de resíduos 
sólidos e líquidos resultantes das atividades de construção; 

Habitats Terrestres, 
Flora e Fauna 
 

Potencial Impacto: Perda de vegetação na zona de servidão do gasoduto de gás 
natural, bem como em locais onde seja necessária a abertura de novos acessos à zona 
de servidão; 

Potencial Impacto: Alteração das condições naturais dos refúgios de vida selvagem, 
associada a movimentos de veículos, máquinas e terra; 

Potencia Impactol: Afugentamento da fauna, devido à presença humana, ruídos e 
vibrações causadas pela circulação de veículos e máquinas no interior e entorno das 
áreas de trabalho. 

Habitats Marinhos 
 

Potencial Impacto: Perda temporária de habitat de mangal resultante da 
movimentação de trabalhadores e equipamentos ao longo da rota do gasoduto de 
gás natural. 
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AMBIENTE SÓCIO-ECONÔMICO 

Potencial Impacto 
(Positivo): 

Criação de emprego temporário para as actividades de construção do gasoduto e 
componentes associados; 

Potencial Impacto 
(Positivo): 

Estímulo e criação de pequenos negócios locais induzidos pelas actividades de 
construção e afluxo de pessoas à área; 

Potencial Impacto: Conflitos sociais resultantes da presença de trabalhadores; 

Potencial Impacto: Potencial perda e/ou afectação temporária de áreas cultivadas, resultante da 
construção do gasoduto de gás natural e abertura de estradas de acesso. 

Potencial Impacto: Potencial perturbação das actividades económicas desenvolvidas por entidades 
empresariais e comerciais que operam nas proximidades de áreas de construção. 

Potencial Impacto: Potencial perturbação das infra-estruturas sociais existentes nas proximidades de 
áreas de construção e estradas de acesso. 

Potencial Impacto: Potencial criação de doenças respiratórias devido à redução da qualidade do ar 
resultante da emissão de poeiras, gases e combustíveis dos veículos e máquinas 
afectos ao Projecto. 

Potencial Impacto: Possibilidade de acidentes de trabalho, doenças e mortes devido à não observância 
de medidas de segurança durante as obras. 

 

5.3. Fase de Operação da Central Termoeléctrica Flutuante 

 

AMBIENTE BIOFÍSICO 

Qualidade do ar  
 

Potencial impacto: Redução da qualidade do ar resultante da emissão de gases e 
combustíveis usados em operações rotineiras;    

Ruído e Vibração a 
superfície 
 

Potencial impacto: Geração de ruídos para as comunidades circunvizinhas do Projecto 
causados pelas operações quotidianas da Central Termoeléctrica Flutuante de 
Maputo;  

Ruído Subaquático  
 

Potencial Impacto: Durante as operações de rotina, a Central Flutuante produzirá 
ruído subaquático que pode afectar a fauna marinha nas proximidades da Central 
Flutuante. 

Aumento da 
temperatura da água 
do mar nas 
proximidades da 
Central Flutuante 

Potencial Impacto: A descarga de água aquecida no mar a partir da Central Flutuante  
pode resultar no aquecimento da água do mar nas proximidades da Central Flutuante, 
o que pode ter um impacto negativo na fauna marinha 

Qualidade das águas 
marinhas   
 

Potencial impacto: Redução da qualidade da água derivada a dragagem no local da 
Central Flutuante  

Potencial impacto: Redução da qualidade da água derivada da descarga de efluentes 
gerados na Central Termoelétrica Flutuante;  

Potencial impacto: Redução da qualidade da água decorrente da deposição 
inadequada de resíduos sólidos gerados nas actividades quotidianas;  

Impacto Visual da 
Alteração da 
paisagem 
 

Potencial Impacto: Alterações na qualidade visual da paisagem. A instalação e 
operação da Central Flutuante  e a construção de uma linha de transmissão ligando a 
Central Flutuante à Subestação podem afectar a qualidade visual da paisagem.  
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AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

Potencial impacto 
(Positivo): 

Oportunidades de emprego na Central Termoeléctrica Flutuante; 

Potencial impacto 
(Positivo):   

Aumento da renda familiar, do poder aquisitivo e da economia local;  

Potencial impacto 
(Positivo): 

Valorização de pequenos negócios locais e potencial criação de novos negócios na 
área; 

Potencial impacto: Restrição do acesso às rotas existentes para as zonas de pesca e diminuição da área 
disponível para a pesca no local de implantação da Central Flutuante 

Potencial impacto: Potenciais conflitos entre operadores da Central Flutuante e pescadores locais devido 
a não observância da limitação da pesca em torno da Central. 

Potencial impacto: Potencial perturbação sonora e luminosas das áreas residenciais mais próximas à 
Central.  

Potencial impacto: Conflito social resultante da presença de trabalhadores estrangeiros; 

Potencial impacto: Disseminação de doenças infecciosas; 

Potencial impacto: Possibilidade de aumento de doenças respiratórias devido a redução da qualidade do 
ar resultante da emissão de gases e combustíveis usados em operações rotineiras. 

Potencial impacto: Potencial afectação das actividades de produção de sal em caso de eventos não 
rotineiros.  

Potencial impacto: Possibilidade de ocorrência de acidentes, doenças e fatalidades resultante de 
actividades rotineiras e de manutenção da Central e da Linha de Transmissão.  

 
 

5.4. Impactos Associados a Eventos não Rotineiros 
 
Os potenciais eventos não rotineiros associados com as operações da Central Termoeléctrica 
Flutuante são: 
 

• Incêndios e explosões.  

• Colisões com outros navios;  
 
Embora a ocorrência destes eventos seja extremamente improvável, um evento desta natureza 
poderá resultar em impactos negativos graves e extensos, caso os hidrocarbonetos libertados entrem 
nas águas próximas da costa e nos habitats costeiros. 
 
Incêndio ou explosão envolvendo gás natural ou hidrocarbonetos que possa actuar como ignição para 
este tipo de evento. Os impactos no ambiente relacionados com este tipo de incidente estão 
relacionados com os riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores e pessoas que trabalham ou 
residem perto da área do projecto, podendo também haver impacto na qualidade do ar e na flora e 
fauna marinha. 
 
Karpowership desenvolveu um Plano de Resposta a Emergências em total conformidade com os 
requisitos da MARPOL. O ERP é um documento abrangente que inclui os procedimentos de resposta 
necessários juntamente com a organização de resposta. 


